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Kasutusala
Kinnitusdetaili kasutatakse lengide 
montaažiks Indu-Prog lengihülsiga juhul, kui 
lengi liigutatakse postikonstruktsioonist välja 
või soovitakse muud kinnituspunkti postis.

Kirjeldus
Valmistatud 3,0 mm tsingitud terasplaadist ja 
varustatud M6x20 mm kruviga Indu-Prog len-

gihülsi kinnitamiseks. Kinnitusdetaili augu-
muster võimaldab kinnitamist erineval viisil.

Montaaž
Kinnitusdetail monteeritakse kaasasoleva 
kruvi abil lengihülsiga kokku enne lengi koha-
letõstmist. Seejärel monteeritakse leng sobiva 
kinnitusvahendiga posti külge. 

Spetsifikatsioon

Indu-Prog kinnitusdetail

Materjal 3,0 mm terasplaat
Pinnatöötlus Läikivaks tsingitud 20 μm
Kruviauk Ø 8 mm, 9x34 mm, 2 tk 6 mm

Art. nr
Mõõdud 
p x l x paksus mm

ESSBOXi 
suurus Kogus pakendis Art. tüüp

111121 150x35x3,0 204 20 L
511274 150x35x3,0 (väikepakend) 812 4 L


