
Akulöökkruvikeeraja

DTD171Z
18V • 1/4" • 180 Nm • 0 – 3 600
min-¹

TEHNILISED ANDMED

Li-ion aku 18V -
Aku nominaalpinge 18 v
Pinge LXT ✓
Aku kaitsesüsteem ✓
Harjateta mootor ✓
Pööretearv 0 - 1100 / 2100 /

3200 / 3600 min-¹

Maks. pingutusmoment 180 Nm
Standardse poldi pingutusvõime M5 - M16
Masinkruvi M4 - M8
Kõrgpingutuspoldi pingutusvõime M5 - M14
Löögisagedus 0 - 1100 / 2600 /

3600 / 3800 min-¹

Helivõimsuse tase (LWA) 108 dB(A)
Helirõhu tase (LpA) 97 dB(A)
Määramatu müra (K faktor) 3 dB(A)
Vibratsioonitase (3 teljel), poltide 13,5 m/sec²

EAN 0088381872058

Link tootelehele - www.makita.ee

KASUTUSEELISED

• Löögifunktsiooniga kruvikeeraja abil saavutatakse suur
kinnitusmoment.

• Harjadeta hooldusvaba mootor - kergem, väiksem,
pikem tööaeg, võimsam ja kiirem.

• Väga kerge ja väike kõrgsurve-rullkruvikeeraja.
• Kompaktne 1/4 " sisekuuskant kiirpadrun
• Kruviotsik püsib tänu pöördlöögile kruvipea küljes

tugevasti kinni.
• Aku laadimistaseme näidik.
• LED lamp valgustab töökoha.
• Aku madalast laadimistasemest teavitav märgutuli.
• Käepideme kitsas kuju tagab mugava käsitsemise.
• Suurem tolmu- ja pritsmekindlus - XPT (Extreme

Protection Technology).
• Aku ja laadijata mudel – tarnitakse ilma akuta ja

laadimisseadmeta.
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SEOTUD TOOTED (Soovituslik jaehind koos km)

LISAVARUSTUS

837670-0
Makpac kohver nr.2 kohvirsisu

MUU INFO

Kasutusjuhend
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